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PH (tai quate) 1| Cc.a.13

PH (sol.1%) :|c.a.11

CARATTERISTICHE

E’ un detergente alcalino a schiuma moderata.

La formulazione € basata su di una equilibrata miscela di tensioattivi non ionici, con
spiccate caratteristiche emulsionanti, alcali che permettono immediata e rapida azione
nei confronti degli sporchi grassi mediante saponificazione e di sequestranti, che
permettono di ottenere i migliori risultati in qualunque condizione di durezza dell’acqua
di lavaggio.

DOSAGGI E MODALITA’' D'USO
Si usa a freddo con diluizioni dall'i% al 5% (10 a 50 grammi per litro d'acqua).
Aumentare la dose in caso di unto e grasso particolarmente resistente.

II prodotto pur essendo appositamente studiato per un‘applicazione mediante macchina
lavapavimenti pud essere impiegato anche con modalita manuale, in quest’ultimo caso,
€ necessario un maggiore tempo di contatto tra superficie da trattare e soluzione
detergete oppure una maggiore concentrazione di quest’ultima.

Il formulato & studiato per poter essere utilizzato anche con idropulitrici ad alta
pressione.

CAMPO DI IMPIEGO

Pulizia professionale \ Industria:
II formulato trova specifica applicazione nei seguenti campi:

Industria: dove unto e grasso devono essere rimossi rapidamente e
frequentemente

Pulizia professionale: dove il personale professionista € chiamato ad agire
rapidamente ed efficacemente su grandi aree (superfici commerciali) con
sporchi di varia origine.

INFORMAZIONI UTILI

Il prodotto data la sua spiccata proprieta detergente e solubilizzate deve essere
manipolato con tutte le cautele riservate ad un prodotto caustico e se utilizzato su
superfici delicate se ne raccomanda di verificare preventivamente il comportamento su
di una piccola porzione non visibile delle stesse.

Il prodotto pud intaccare I'alluminio. Pertanto non usare su superfici in lega di alluminio
o infissi in alluminio anodizzato

ECNICO/PROFESSIONALE

DETERGENTE



